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Conçus en aluminium de qualité supérieure de calibre 0,032", les revêtements 
ALUZION allient durabilité, élégance et performance. Associés à notre système 
d’attache breveté INO-CLIP, ils offrent une résistance accrue aux climats 
rigoureux et, grâce à leur rigidité et faible poids, permettent une installation 
précise et sans effort.

Disponible dans une large gamme de riches finis, le revêtement PLANCHE 5” 
LISSE s’adapte parfaitement à toute vision architecturale, que vous recherchiez 
un style moderne et audacieux ou un esthétisme chaleureux et traditionnel. Il 
offre une finition épurée et moderne avec des lignes nettes et une sophistication 
harmonieuse.

PLANCHE 5” LISSE
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Nous proposons une gamme complète de moulures et d’accessoires 
assortis pour simplifier l’installation sur chantier.
Nous fournissons également des rouleaux d’aluminium  
24” x 15 m, vous permettant de fabriquer des moulures sur mesure et 
réaliser votre projet avec précision. 

MOULURES ET ACCESSOIRES
• Longueur : 12’
• Largeur : 5”
• Épaisseur : 0,5”

• Quantité par boîte :
   20 feuilles de 12’
• Superficie couverte : 100’

SPÉCIFICATIONS

Consultez notre  
catalogue de 
textures 3D  

en ligne

Finis bois 
nuancés

Couleurs 
unies

Finis bois  
1 ton

Les revêtements Aluzion sont conçus pour une application verticale, 
horizontale ou diagonale, vous offrant ainsi une pleine liberté créative. 

Certains finis sont disponibles en plusieurs nuances, toutes identifiées par des numéros au dos de 
chaque panneau. Pour obtenir un résultat harmonieux, il est recommandé de mélanger les nuances 
et variances de grains de bois lors de l’installation afin d’assurer un rendu naturellement équilibré entre 
les couleurs et les différents grains de bois. Pour une manipulation en toute sécurité, soulevez toujours 
les boîtes par les deux extrémités. Suivez le guide d’installation officiel afin de garantir des résultats 
optimaux et de conserver votre garantie.

INSTALLATION MANUEL  
D’INSTALLATION

Veuillez noter que les véritables finis peuvent varier et peuvent être légèrement différents en réalité.
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• 100% aluminium et recyclable
• �Résistant aux UV, ininflammable  
et résistant à la corrosion

• Non poreux, résistant aux insectes et facile d’entretien
• Léger et facile à installer
• Garantie de 25 ans
• �Peut être installé verticalement, horizontalement  
et en diagonale

CARACTÉRISTIQUES

DISTRIBUÉ PAR

Système de fixation  
exclusif INO-CLIP

PALETTE DE COULEURS ET FINIS

Bouleau Frêne

Frêne

Saule

Saule

Jatoba

Jatoba

Eucalyptus
fumé

Eucalyptus
fumé

Blanc Charbon Minerai  
de fer

Noir Raven

Ébène  
d’Afrique

Bouleau 
Blanc

Érable vieilli Bois de 
truffle

Chêne clair

Chêne clair

Makoré

Makoré



